
M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

Miljøkonsekvensrapport for udvidelse 
af Studsgaard Biogasanlæg 

 
 

31. december 2019  

Udarbejdet til : 

H 

Udarbejdet af : 

Herning Kommune 

 

EnviDan A/S 

Side 1 af 82 

  



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 2 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

Indholdsfortegnelse  

1. Forord ................................ ................................ ................................ ..............  5 

2. Indledning ................................ ................................ ................................ .........  6 

2.1 Miljøkonsekvensrapportens lovgrundlag ................................ ...............................  7 

2.1.1 Miljørapportens lovgrundlag  ................................ ................................ ..........  7 

2.2 Procesforløb for miljøkonsekvensrapport  ................................ .............................  7 

2.3 Andre forhold ................................ ................................ ...............................  8 

2.3.1 Miljøgodkendelse ................................ ................................ .......................  8 

2.3.2 Lokalplan ................................ ................................ ................................ . 8 

2.3.3 Kommuneplantillæg ................................ ................................ ....................  9 

2.3.4 Risikobekendtgørelsen ................................ ................................ .................  9 

3. Ikke-teknisk resumé ................................ ................................ ...........................  11 

3.1 Baggrund for projektet  ................................ ................................ .................  11 

3.2 Planforhold ................................ ................................ ...............................  11 

3.3 Projektbeskrivelse  ................................ ................................ .......................  11 

3.4 Nul-alternativ  ................................ ................................ ............................  13 

3.5 Trafik  ................................ ................................ ................................ ......  13 

3.6 Miljøpåvirkning  ................................ ................................ ...........................  13 

3.6.1 Luftemissioner ................................ ................................ ........................  13 

3.6.2 Støj ................................ ................................ ................................ ......  14 

3.6.3 Overfladevand................................ ................................ .........................  14 

3.6.4 Natur, flora og fauna  ................................ ................................ ................  14 

3.6.5 Visuel påvirkning................................ ................................ ......................  14 

3.7 Miljømonitering  ................................ ................................ ..........................  16 

4. Projektbeskrivelse  ................................ ................................ .............................  17 

4.1 Studsgaard Biogasanlæg ................................ ................................ ................  17 

4.2 Projektet for udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg  ................................ ...............  18 

4.3 Nye anlægsdele ................................ ................................ ..........................  18 

4.4 Nul-alternativet  ................................ ................................ ..........................  21 

5. Trafik  ................................ ................................ ................................ .............  22 

5.1 Metode................................ ................................ ................................ .....  22 

5.2 Nærliggende veje og opmærksomhedspunkter................................ .....................  23 

5.3 Trafik i anlægsfase ................................ ................................ ......................  25 

5.4 Trafik i driftsfase  ................................ ................................ ........................  25 

5.4.1 Fordeling af trafik i driftsfase  ................................ ................................ ......  26 

5.5 Opsummering og vurdering ................................ ................................ ............  33 



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 3 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

5.6 Kumulative effekter  ................................ ................................ .....................  35 

5.7 Afværgeforanstaltninger  ................................ ................................ ...............  35 

6. Miljøpåvirkninger  ................................ ................................ ...............................  36 

6.1 Luftemissioner ................................ ................................ ...........................  36 

6.1.1 Metode ................................ ................................ ................................ . 36 

6.1.2 Identifikation  og beskrivelse af emissioner ................................ ......................  37 

6.1.3 Fyringsanlæg ................................ ................................ ..........................  40 

6.1.4 Resultater ................................ ................................ ..............................  41 

6.1.5 Kumulative effekter  ................................ ................................ ..................  43 

6.2 Støj ................................ ................................ ................................ .........  43 

6.2.1 Metode ................................ ................................ ................................ . 43 

6.2.2 Støj og i anlægsfase ................................ ................................ ..................  44 

6.2.3 Støj og i normal driftsfase  ................................ ................................ ..........  44 

6.2.4 Støj i unormal driftsfase  ................................ ................................ ............  44 

6.2.5 Vurdering af støj  ................................ ................................ ......................  45 

6.2.6 Kumulative effekter  ................................ ................................ ..................  45 

6.2.7 Afværgeforanstaltninger  ................................ ................................ ............  45 

6.3 Overfladevand ................................ ................................ ............................  45 

6.3.1 Metode ................................ ................................ ................................ . 45 

6.3.2 Håndtering af overfladevand i dag  ................................ ................................  45 

6.3.3 Håndtering af overfladevand i anlægsfase  ................................ .......................  47 

6.3.4 Håndtering af overfladevand i driftsfase  ................................ .........................  47 

6.3.5 Vurdering af overfladevand  ................................ ................................ .........  48 

6.3.6 Kumulative effekter  ................................ ................................ ..................  49 

6.4 Natur, flora og fauna  ................................ ................................ ...................  49 

6.4.1 Metode ................................ ................................ ................................ . 49 

6.4.2 Beskrivelse af de overordnede omgivelser ................................ .......................  50 

6.4.3 Vurdering af natur, flora og fauna  ................................ ................................  56 

6.4.4 Kumulative effekter  ................................ ................................ ..................  68 

6.4.5 Afværgeforanstaltninger  ................................ ................................ ............  69 

6.5 Visuel påvirkning ................................ ................................ .........................  69 

6.5.1 Metode ................................ ................................ ................................ . 69 

6.5.2 Naturgeografisk analyse ................................ ................................ .............  70 

6.5.3 Fotovisualiseringer ................................ ................................ ...................  72 

6.5.4 Vurdering af visuel påvirkning ................................ ................................ ......  78 

6.5.5 Kumulative effekter  ................................ ................................ ..................  79 



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 4 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

6.5.6 Afværgeforanstaltninger  ................................ ................................ ............  79 

7. Miljømonitering og overvågning  ................................ ................................ .............  80 

7.1 Monitering på biogasanlægget ................................ ................................ ........  80 

7.2 Forslag til egenkontrolprogram  ................................ ................................ .......  81 

 

Bilagsfortegnelse  

Bilag 1 Høringssvar fra debatfase /foroffentlighedsfase  

Bilag 2 Afgrænsningsnotat   

Bilag 3 Situationsplan  

Bilag 4 Trafik  

Bilag 5 OML-inputs og OML-Multi results  

Bilag 6 Støjredegørelse  

 

 

 

  



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 5 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

1.  Forord  
Studsgaard Biogasanlæg har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at udvide det eksisterende 

anlæg, der er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Projektet omfatter udbygningen med nye 

haller og tanke samt modtagelse mere biomasse. I dag modtages 230.000 ton biomasse pr. år og 

fremadrettet forventes at modtage op til 400.000 ton biomasse pr. år.  

Udvidelsen af biogasanlægget er VVM-pligtigt, da udvidelsen omhandler en stigning i modtaget bio-

massemængde på mere end 100 tons pr. dag (36.500 tons pr. år). Studsgaard Biogasanlæg er byg-

herre for projektet og fremlægger en miljøkonsekvensrapport. For projektområdet skal der foruden 

miljøkonsekvensrapporten udarbejdes en ny lokalplan. Miljøkonsekvensrapporten indgår som miljø-

rapport for lokalplanen. Desuden skal anlæggets miljøgodkendelse revurderes.    

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse projektets virkninger på miljøet ifm. biogas-

anlæggets anlægsarbejde og drift. Ved miljøet forstås den biologiske man gfoldighed, befolkningen, 

menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 

goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet.  

Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten har Herning Kommune, bl.a. ved inddragelse 

af offentligheden, afgivet udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de førnævnte miljøemner 

skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.  

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet med det formål at give myndigheden det bedst mulige 

grundlag for at vurdere det ansøgte projekts virkninger på miljøet og danne baggrund for kommu-

nalbestyrelsens afgørelse om tilladelse  til projektet. Herudover er miljøkonsekvensrapporten med-

virkende til at sikre en højere grad af borgerinddragelse i beslutningsprocessen.  
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2.  Indledning  
I miljøkonsekvensrapporten vurderes virkninger på miljøet ifm. Studsgaard Biogasanlægs anlægsar-

bejde og drift. Studsgaard Biogasanlæg er beliggende på Ørneborgvej 11, 7400 Herning på matrikel-

nummer 2a ved ejerlavet Mørup, Rind og på matrikelnummer 4v ved Studsgård By, Studsgård. I Figur 

2-1 ses anlæggets placering. 

 

Figur 2-1: Oversigtsbillede af Studsgaard Biogasanlæg 

Herning Kommune har i et afgrænsningsnotat vurderet hvilke miljøemner, som er relevant at under-

søge i miljøkonsekvensrapporten. Afgrænsningsnotatet findes i bilag 2. De relevante emner er:  

¶ Trafik  

¶ Lugt og støj 

¶ Visuel påvirkning 

¶ Natur, fauna og flora  

¶ Overfladevand 

Miljøkonsekvensrapportens struktur er bygget op om de relevante miljøemner, hvormed projektets 

indvir kning på hvert emne fremgår tydeligt.   

Foruden en vurdering af miljøpåvirkningerne indeholder miljøkonsekvensrapporten en beskrivelse af 

nul-alternativet, miljømonitering og overvågning samt forhold vedr. planlægning og proces for mil-

jøkonsekvensrapporten. 
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2.1  Miljøkonsekvensrapportens lovgrundlag  
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 10, LBK nr. 1225 af 25/10/2018 óBe-

kendtgßrelse af lov om miljßvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)ó, 

hvormed projektet ikke må påbegyndes før den pågældende myndighed har meddelt tilladelse hertil 

jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 1.  

Det er Studsgaard Biogasanlægs ansvar, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der er fuld-

stændig og af tilstrækkelig høj kvalitet.   

Herning Kommune er myndighed for projektet og varetager udarbejdelsen af miljøkonsekvensrap-

portens afgrænsning, inddragelse af offentligheden samt tilladelse efter miljøvurderingslovens §15, 

stk. 1.  

Herning Kommune har forud for udarbejdelsen af miljøko nsekvensrapporten afholdt en foroffentlig-

hedsfase fra den 10. oktober 2019 til den 7. november 2019.  

Herning Kommune annoncerer miljøkonsekvensrapporten i høring i 8 uger hos berørte myndigheder 

og offentligheden. Efter endt høring træffer Herning Kommune  afgørelse om projektet.  

2.1.1  Miljørappor tens lovgrundlag  

Forud for vedtagelse af nye planer som f.eks. lokalplaner og kommuneplantillæg skal m yndigheden 

iht. miljøvurderingslovens § 10, stk. 1 træffe afgørelse om, hvorvidt planer skal miljøvurderes i en 

miljør apport . Herning Kommune har som myndighed truffet afgørelse om, at lokalplan og kommune-

plantillæg for Studsgaard Biogasanlæg skal miljøvurderes.  

Det konkrete projekt , som er inden for lokalplanens og kommuneplantillæggets afgrænsning , er mil-

jøvurderingspli gtigt . For projektet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport  som fungerer som miljø-

rapport til  lokalplanen og kommuneplantillægget.  

 

2.2  Procesforløb for miljøkonsekvensrapport  
Processen opstartes ved, at bygherre, Studsgaard Biogasanlæg, indsender ansøgning om VVM-

tilladelse til projektet. Herefter der starter følgende proces:  

Foroffentlighed for miljøkonsekvensrapport  
Forud for foroffentlighedsfasen udsender Herning Kommune et debatoplæg, hvor det forventede 

projekt beskrives. Foroffentlighedsfasen har til for mål at give offentligheden mulighed for at bi-

drage med kommentarer, forslag og ideer til det videre arbejde med vurderingen af projektet pba. 

det udsendte debatoplæg. Foroffentlighedsfasen blev afholdt fra den 10. oktober 2019 til den 7. no-

vember 2019. I f oroffentlighedsfasen er der indkommet 5 høringssvar. I bilag 1 ses et overblik over 

emnerne, der er givet i høringssvarene, samt i hvilke kapitler høringssvarene behandles i nærvæ-

rende miljøkonsekvensrapport.  

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indho ld 
Herning Kommune vurderer i et afgrænsningsnotat, hvilke miljøparametre og hvor omfattende mil-

jøparametre skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. Dette vurderes bl.a. på baggrund af hørings-

svarene fra foroffentlighedsfasen. Hensigten er, at miljøkonsekv ensrapporten afgrænses til at foku-

sere på de miljøforhold, der er væsentlige at få belyst. Afgrænsningsnotatet ses i bilag 2.  
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Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og den videre proces  
Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes af Studsgaard Biogasanlægs rådgivere og indsendes til Herning 

Kommune til videre behandling.  

Herefter vurderer Herning Kommune projektet og igangsætter en høringsperiode på 8 uger med ef-

terfølgende behandling af høringssvarene. Det forventes, at der kan udstedes VVM -tilladelse juli 

2019. Herefter påbegyndes arbejdet med de øvrige tilladelser (byggetilladelser mv.). Miljøvurde-

ringsprocessen frem til udstedelse af VVM-tilladelse er vist i Figur 2-2.  

 

 

Figur 2-2: Miljøvurderingsprocessen frem til udsendelse af VVM-tilladelse  

2.3  Andre forhold  
Udover miljøkonsekvensrapporten, der også er miljørapporten, skal der udarbejdes en miljøgodken-

delse. Herudover skal der gennemføres en lokalplan samt vurderes, om der skal udarbejdes et tillæg 

til kommuneplanen. Miljøkonsekvensrapport, lokalplan og evt. k ommuneplantillæg behandles i sam-

tidighed ift. høringsfaser og vedtagelse.  

2.3.1  Miljøgodkendelse  
Studsgaard Biogasanlæg skal i forbindelse med udvidelsen have en revurdering af miljøgodkendelse. 

Miljøgodkendelsen udarbejdes jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1, bilag 1, 

punkt 5.3.b.i, idet der er tale om nyttiggørelse eller en blandin g af nyttiggørelse og bortskaffelse af 

ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob nedbryd-

ning.    

Miljøgodkendelsen består dels af en redegørelse og dels af konkrete vilkår, som anlægget skal over-

holde.  

Biogasanlægget er  omfattet af BAT -konklusioner for affald sbehandlingsanlæg, som blev offentlig-

gjort d. 17. august 2018. Studsgaard biogasanlæg skal efterleve BAT-vilkår senest 4 år efter offent-

liggørelsen. Det vil sige senest 17. august 2022. BAT-konklusionerne skal inddrages i biogasanlæg-

gets nye miljøgodkendelse.   

2.3.2  Lokalplan  
Den eksisterende lokalplan er ikke tidssvarende og skal erstattes af en ny lokalplan. Nærværende 

miljøkonsekvensrapport er miljørapport til lokalplanen.  Lokalplanen følger samme proces som 

 

1 BEK nr. 725 af 14/06/2017 
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miljøkonsekvensrapporten, som det fremgår på Figur 2-2. Det betyder, at den offentlige høring om-

handler både forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.  

Herning Kommunes Byplanudvalg besluttede d. 18. marts 2019, at igangsætte ny planlægning for 

udvidelse af Biogasanlæg ved Studsgaard på baggrund af Studsgaard Biogasanlægs ønsker om udbyg-

ning.  

2.3.3  Kommuneplantillæg  
Den eksisterende kommuneplanramme for området vurderes at være utidssvarende og uspecifik. Af 

den årsag udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for området, hvor  bl.a. områdets tilladte  bygnings-

højde specificeres . I øvrigt fastlægges området til miljøklasse 7.   

2.3.4  Risikobekendtgørelsen  
Biogasanlæg er omfattet af Risikobekendtgørelsens 2 bilag 1. Risikobekendtgørelsen omhandler kon-

trol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheder opdeles i grupper (kolonner) 

med forskellige krav afhængig af virksomhedens risikokvotient, som beregnes på  baggrund af virk-

somhedens maksimale oplag af stoffer. Virksomheden er kun omfattet af risikobekendtgørelsens 

regler, hvis risikokvotienten er over 1.  

Studsgaard Biogasanlæg har oplag af P2 Brandfarlige gasser (metan) med tærskelmængde på 10 ton. 

Herudover har Studsgaard Biogasanlæg oplag af P5c Brandfarlige væsker (kan f.eks. være glycerin) 

med tærskelværdi på 5000 ton. Ved beregning af anlæggets oplag af (P2) gasser summeres de væ-

sentligste gasoplagsvolumen fra reaktortanke, pasteuriseringstanke, gasrensetanke og gaslager.  

Ift.  oplag af relevante (P5c) væsker antages 600 m3 oplag, idet der forudsættes oplag af P5c væsker 

i 6 tanke på hver 100 m 3. Herudover antages der en densitet på materialet på 1,26 ton/m 3. Dette 

resulterer i et oplæg på i alt 756 ton r elevante (P5c) væsker, som anvendes til beregning af risiko-

kvotienten.  

Oplag af P2 Brandfarlige gasser (metan) ses i Tabel 2-1. 

Komponent  Antal/ længde  Volumen [Nm 3]  Metan [%] 
Densitet Biogas 
[kg/Nm 3]  

Mængde 
Biogas  
[kg]  

Reaktortank 1, 2  2 378 65 1,16 438 

Reaktortank 3, 4  2 1.262 65 1,16 1.465 

Reaktortank 5, 6, 7  3 1.870 65 1,16 2.171 

Pasteuriseringstanke eksisterende 2 83 65 1,16 97 

Pasteuriseringstanke nye 3 125 65 1,16 145 

H2S tanke 6 137 65 1,16 159 

 

2 BEK nr. 372 af 25/04/2016: óBekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer ó 
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Gasklokke/lager 1 1.877 65 1,16 2.100 

Totaloplag i tons  
    

6,58 

Tabel 2-1: Oplag af P2 Brandfarlige gasser 

 

På baggrund af ovenstående beregnes Studsgaard Biogasanlægs risikokvotient til :  

φȟυψ

ρπ

χυφ

υπππ
πȟψρ 

Studsgaard Biogasanlæg er ikke en risikovirksomhed, idet risikokvotienten er mindre end 1.  

Rørsystemer og lign. er udeladt af beregningen, da disse udgør et minimalt oplag ift. oplag i tanke.  

Det vurderes ikke nødvendigt at udføre en mere detaljeret beregning, da resultatet viser en god 

margin til grænseværdien på 1.  
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3.  Ikke-teknisk resumé  
Det ikke-tekniske resumé har til formål at give et læsevenligt overblik over indhold og konklusioner 

i miljøkonsekvensrapporten  afsnit . 

3.1  Baggrund for projektet  
Studsgaard Biogasanlæg ønsker at udvide anlægget på adressen Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Udvi-

delsen indebærer en udvidelse af godkendt mængde til modtagelse samt anlægsdele. Med udvid el-

sen vil Studsgaard Biogasanlæg behandle 400.000 tons biomasse om året. I dag behandles 230.000 

tons biomasse om året.  

3.2  Planforhold  
Studsgaard Biogasanlæg er i dag omfattet af kommuneplanramme 59.T4, som er udlagt til teknisk 

anlæg, og herunder biogasanlæg.  

For udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg kræves en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg . Nær-

værende miljøkonsekvensrapport gælder som miljørapport for  miljøvurdering af  lokalplanen og 

kommuneplantillægget . Lokalplanens og kommuneplantillæ ggets procesforløb forløber parallelt 

med miljøkonsekvensrapporten.  

Foruden miljøkonsekvensrapport og lokalplan revurderes Studsgaard Biogasanlægs miljøgodken-

delse. Dennes forløb er også parallelt med lokalplan og miljøkonsekvensrapport.  

3.3  Projektbeskrivelse  
Produktion af biogas foregår ved en mikrobiologisk nedbrydning af de biomassefraktioner, der kom-

mer til anlægget. Den mikrobiologiske nedbrydning foregår under iltfri forhold (kaldet anaerob ud-

rådning i fagsprog), hvilket finder sted i lukkede reaktorer.   
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Figur 3-1: Principskitse over biogasproduktion  

Efter modtagelse af biomasse, der foregår via transporter, opbevares biomassen i modtagetanke, 

hvorefter den opvarmes ved varmeveksling inden indpumpning til selve reak torerne. I reaktorerne 

dannes biogas under iltfrie forhold. I toppen af reaktoren er der en gasfase, hvor biogassen samles, 

inden den pumpes til et gaslager  (gasklokke). Herfra vil den producerede biogas blive leveret via 

gasrør til en ekstern aftager , som anvender biogassen til energiformål. Den afgassede biomasse fra 

reaktoren ledes til lagertanke, hvorfra det via lastbiler køres til landbruget og anvendes som gød-

ning.  

Udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg omfatter etablering af følgende anlægsdele:  

¶ Ny modtagehal til af - og pålæsning af biomasse  

¶ Nye biofiltre til luftrensning fra nye modtagefaciliteter  

¶ Modtagetanke til oplag af modtaget biomasse  

¶ Reaktortanke til udrådning af biomasse  

¶ Pasteuriseringsanlæg til pasteurisering af biomasse 

¶ To tankgrupper af mindre modtagetanke til oplag af højværdi biomasse  

¶ Udskiftning af eksisterende gaslager med ny større gaslager 

¶ H2S-tanke til rensning af svovlbrinte i biogassen  

¶ Supplerende gasblæserhus  

¶ Ny vaskehal til vask af lastbiler  

Den forventede indretning af udvide lsen er skitseret på situationsplanen i bilag 3.   
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3.4  Nul-alternativ  
I nul-alternativet redegøres for, hvordan Studsgaard Biogasanlæg drives, hvis ansøgte projekt ikke 

realiseres. Det betyder, at den nuværende praksis, hvor 230.000 tons biomasse bestående af husdyr-

gødning og restprodukter fra  de involverede industrier bortskaffes som nu. Der vil ligeledes blive 

produceret samme mængde biogas. 

Hvis projektet realiseres, vil der være øget recirkulering af næringsstoffer og øget biogasproduk-

tion, som kan erstatte fossile brændstoffer som f.eks. naturgas.   

3.5  Trafik  
Projektet giver anledning til øgn ing af trafik  på de omkringliggende veje , da udvidelsen medfører  

behov for at fragte mere biomasse til og fra biogasanlægget. I fuld drift forventes 62 biler pr. dag  

på årsbasis. Studsgaard Biogasanlæg vil transportere biomasse i hverdage, mandag til freda g.    

Sammenhængende helligdage og vejrlig kan give begrænsninger for muligheden for at køre det gen-

nemsnitlige antal lastbiler  pr. dag. Derfor vil der kunne forekomme dage, hvor det er nødvendigt at 

køre ca. 25 % flere biler end det gennemsnitlige antal.  

Fordelingen af trafikken er i afsnit 5 vurderet på 3 scenarier. Scenarie A er vurderet  som mest hen-

sigtsmæssig for den fremtidige drift af Studsgaard Biogasanlæg. I scenarie A vil der i kke forekomme 

merbelastning af Ørneborgvej og krydset ved Vardevej/Ørneborgvej.  I stedet vil merbelastning be-

nytte omkørsel via Snejbjergvej og Messemotorvejen til Vardevej.  

3.6  Miljøpåvirkning  

3.6.1  Luftemissioner  
Projektet indeholder hal, tank e og beholdere, der ventileres med et luftskifte, som sikrer en indad-

gående luftstrøm, hvormed der ikke ledes luft direkte til det fri. Lugt fra de nye anlægsdele ledes 

til et nyt luftbehandlingsanlæg. Her renses luften i filtre, hvorefter det udledes via skorsten.  

Ved opstart af de to nye reaktorer skal disse fyldes med podemateriale fra eksisterende reaktor-

tanke. Dette kan give anledning til kortvarige lugtgener.  

Der vil kunne forekomme kortere periode, hvor urenset luft ledes til atmosfæren, og dermed f orår-

sage lugtgener. Dette ville kunne ske med tankrensning eller vedligehold af filtre i luftbehandlings-

systemet. Ved større vedligeholdelsesopgaver, der kan bevirke lugtgener, vil dette blive annonce-

ret.  

Der er knyttet alarmsystem til anlægget, således u regelmæssigheder i driften spores, desuden til-

kaldes driftsmandskab.  

I den daglige drift er det primært ventilationsanlægget, som er kilden til anlæggets luftemission. 

Der er foretaget beregninger og analyser af emissioner fra anlægget. Disse er sammenhol dt med Mil-

jøstyrelsen vejledende grænseværdier for emissioner. Beregninger og analyser af anlægget viser, at 

anlægget har mindre udledning, end der er givet som vejledende grænseværdi af Miljøstyrelsen.  
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3.6.2  Støj  
Udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg kan give anledning til støj i anlægsfase og driftsfase.  

I anlægsfasen vil der forekomme mindre støjpåvirkning ifm.  almindeligt anlægsarbejde, der udføres 

i dagtimer. Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt i anlægsfasen.  

For driftsfasen er der udarbejdet en støj redegørelse, som er vedlagt i bilag 6.  Støjredegørelsen vi-

ser, at udvidelsen af Studsgaard Biogasanlæg ikke fører til overskridelser af miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier for støj.  

3.6.3  Overfladevand  
I projektet udgøre s overfladevand af regnvand fra tage , vejareal  samt befæstede arealer . Som følge 

af projektet skal 4650 m 3 overfladevand håndteres. Overfladevandet håndteres ved nedsivning på 

anlæggets matrikel.  

Projektet giver ikke anledning til væsentlig påvirkning af Rind Å. Dette skyldes, at der kun i meget 

lille grad ændres på området, hvorfra overfladevand af ledes til anlæggets forsinkelsesbassin, som 

leder til Rind Å . Dette er et aktivt valg, da det i projektfasen er vurderet mest hensigtsmæssigt at 

undgå at udlede yderligere overfladevand til Rind Å.   

3.6.4  Natur, flora og fauna  
I driftsfasen vurderes  at projektet ikke vil  påvirke naturen væsentligt ifm. øget atmosfærisk udled-

ning af kvælstof.  

Samlet set vurderes afsætningen af kvælstof at udgøre en ikke væsentlig merbelastning, da de lig-

ger under 1 % af tålegrænserne for kvælstofbelastningen af kortlagte § 3 -beskyttede naturtyper i 

nærheden af projektområdet.  

Anlæggets kvælstofbelastning til d e omkringliggende § 3-beskyttede naturtyper, potentielle ammo-

niakfølsomme skove, fredede områder og Natura 2000-områder vurderes ikke at få negative konse-

kvenser. Dels vurderes baggrundsbelastningen i området at være relativ lav, dels er totalbelastnin-

gen fra anlægget så lav, at der ikke biologisk set vil ske ændringer over tid. Eventuelle bilag IV -

arter, fredede, rødlistede eller sjældne arter i området vurderes heller ikke at blive påvirket i væ-

sentlig grad, idet relevante yngle - eller rasteområder ikke v il ændre karakter på baggrund af anlæg-

get.  

3.6.5  Visuel påvirkning  
Studsgaard Biogasanlæg er placeret i det åbne land, og udvidelse af anlægget foretages på anlæg-

gets egen matrikel. Området er præget af landbrugsaktiviteter med landbrugsejendomme, flad t  ter-

ræn og beplantningsbælter . Der er foretaget visualiseringer af det udvidede anlæg fra fire placerin-

ger. I Figur 3-2 ses det eksisterende biogasanlæg fra Ørneborgvej 14, i Figur 3-3 ses biogasanlægget 

visualiseret med udvidelsen.  



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 15 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

 
Figur 3-2: Visualiseringspunkt 1 - Før udvidelse 

 
Figur 3-3: Visualiseringspunkt 1 - Efter udvidelse  
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Udvidelse af anlægget holdes i lignende farver og synlige reaktortanke vil have samme dimensioner 

som det eksisterende. Anlægget er omgivet af læhegn, der skærmer e n del af biogasanlægget, og 

som samtidig er en del af områdets udtryk. Biogasanlægget vurderes ikke at vil medføre en væsent-

lig påvirkning af områdets visuelle udtryk.  

3.7  Miljømonitering  
Driften på anlægget overvåges automatisk af anlæggets styrings-, regule rings- og overvågningssy-

stem (SRO-system), og herudover føres der eksternt tilsyn af miljømyndighederne. I forbindelse med 

udvidelsen af anlægget revurderes anlæggets eksisterende miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen 

fremgår vilkår for driften af anlægget  og Herning Kommune vil som myndighed føre tilsyn med an-

lægget.  
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4.  Projektbeskrivelse  
Herning Bioenergi A/S har ansøgt om tilladelse til at udvide Studsgaard Biogasanlæg.  

I dette afsnit redegøres der for det ansøgte projekt om udvidelse af Studsgaard Biog asanlæg. Pro-

jektet omhandler dels tilladelse til at modtage mere biomasse og dels til at opføre nye anlægsdele 

til behandling af biomasse.  

4.1  Studsgaard Biogasanlæg 
Studsgaard Biogasanlæg blev opført i 1996 af Herning Kommunale værker, som også stod bag opfø-

relsen af Sinding Biogasanlæg i 1988. Biogasanlæggene ved Sinding og Studsgaard udgør Herning Bio-

energi A/S, der siden 2009 har været ejet og drevet af Bigadan A/S.  

Studsgaard Biogasanlæg er beliggende på et ca. 9 ha stort område beliggende nord for Studsgaard 

og syd for Herning og Messemotorvejen. Anlægget har udkørsel til både Ørneborgvej og Snejbjerg-

vej. Studsgaard Biogasanlægs placering ses på nedenstående Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 ð Projekt - og lokalplanområde for Studsgaard Biogasanlæg.  
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4.2  Projektet for udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg  
Studsgaard biogasanlæg ønsker at udvide og producere en større mængde biogas for fremadrettet at 

bevare sin styrke og konkurrencedygtighed i en sektor, der er under forandring.  

Dette indebærer, at anlægget skal behandle en større mængde biomasse. Studsgaard Biogasanlæg 

modtager i dag 230.000 ton biomasse pr. år. Anlægsudvidelsen medfør er, at anlægget fremadrettet 

vil behandle op til 400.000 ton biomasse pr. år.  

Den nye biomasse vil bestå af husdyrgødning og industrielle organiske restprodukter, der udnyttes 

til produktion af biogas . Biogassen sælges til en ekstern produktionsvirksomhed, som allerede i dag 

anvender biogassen fra Studsgaard Biogasanlæg til produktion af procesenergi. Biogassen fortrænger 

anvendelsen af fossile brændstoffer , fordi virksomheden alternativt formodes at anvende naturgas 

til energiproduktion .  

Efter biomassen er afgasset på biogasanlægget udspredes biomassen på landbrugsjord som gødning. 

Afgasning af husdyrgødning medvirker, at næringsstofferne i husdyrgødningen bliver mere plantetil-

gængelige, hvorved husdyrgødningen bliver et bedre gødningsprodukt. Modsat husdyrgødning anven-

des industrielle organiske restprodukter ikke traditionelt til gødningsformål, hvorved næringsstof-

ferne ikke cirkuleres. Ved at indgå i biogasprocessen vil d isse restprodukter blive anvendt til gød-

ning. 

Som en del af projektet etableres nye tanke og procesudstyr til behandling af en større mængde 

biomasse. Projektet indeholder også nogle generelle forbedringer af det eksisterende anlæg ved 

etablering af blandt andet nye modtagefaciliteter og ny vaskehal. Desuden etableres nye biofiltre, 

der sikrer rensning af fortrængningsluft fra nye modtagefaciliteter og tanke.  

Projektet indeholder nedenstående nye bygværker:  

¶ Ny modtagehal til af - og pålæsning af biomasse  

¶ Nye biofiltre til luftrensning fra nye modtagefaciliteter  

¶ Modtagetanke til oplag af m odtaget biomasse  

¶ Reaktortanke til udrådning af biomasse  

¶ Pasteuriseringsanlæg til pasteurisering af biomasse 

¶ To tankgrupper af mindre modtagetanke til oplag af højværdi biomasse  

¶ Udskiftning af eksisterende gasklokke med ny større gasklokke 

¶ H2S-tanke til r ensning af svovlbrinte i biogassen 

¶ Supplerende gasblæserhus  

¶ Ny vaskehal til vask af lastbiler  

Udbygningen af anlægget vil ske mod Snejbjergvej langs anlæggets eksisterende udkørsel. Det på-

tænkes at etablere en ny intern vej, der giver mulighed for, at las tbiler kan køre direkte til den nye 

modtagehal og vaskehal. Placering af modtagehal, vaskehal og projektets øvrige bygværker fremgår 

på situationsplanen i bilag 3 De nye anlægsdele vil blive etableret i sammenhæng med det eksiste-

rende biogasanlæg.  

4.3  Nye anlægsdele 
De nye anlægsdeles placering fremgår på situationsplanen i bilag 1. Nedenfor redegøres der for 

hvert bygværks funktion i på biogasanlægget.  

Modtagehal til af - og pålæsning af biomasse  

Den nye modtagehal etableres med et gennemgående kørespor, hvor tankbiler har mulighed for at 

aflæsse og pålæsse pumpbar biomasse via studse. I modtagehallen er der også mulighed for at 
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tilføre ikke -pumpbar biomasse til anlægget ved at bakke lastbiler ind i hallen og tippe biomassen. 

Modtagehallen indrettes i øvrigt m ed et mindre pumperum.  

Modtagehallen indrettes med ventilationssystem, der vil opretholde indadgående luftstrømme i hal-

len. Ventilationsluften tilføres anlæggets luftrensesystem, der består af nye biofiltre.  

Modtagetank (MT2)  

Modtagetanken er nedgravet betontank, der vil være indbygget i modtagehallen. Der vil være mu-

lighed for tippe biomasse direkte til tanken. Biomasse fra modtagetanken føres til en tank, hvor bio-

massen blandes med den øvrige biomasse. Modtagetanken er tilsluttes luftrenseanlægget, som sik-

rer en indadgående luftstrøm samt behandling af fortrængningsluft fra tanken.  

Gylletank (GT2)  

GT2 er en lukket betontank med fast overdækning, der anvendes til oplag af frisk gylle. I tanken op-

lagres gyllen inden den blandes med øvrige biomassetyper i blandetanken. Tanken tilsluttes luftren-

seanlægget, som sikrer at evt. fortrængningsluft fra tanken behandle s i luftrenseanlægget.    

blandetank (BT2)  

Blandetanken (BT2) er en betontank med fast overdækning. I blandetanken  blandes fast og flydende 

biomasse til en homogen masse inden den tilføres reaktortankene. Blandetanken vil være tilsluttet 

luftrenseanlægget på samme måde som gylletanken (GT2) og modtagetanken (MT2). 

Industritanke  

Der opføres 6 industritanke i en tankgru ppe og 4 industritanke indendørs i den gamle lossehal. Indu-

stritankene er mindre tanke, der anvendes til oplag af industrielle restprodukter. Det er typisk pro-

dukter, der reagerer anderledes i biogasproduktionen end almindeligt gylle. Det er derfor en ford el 

at oplagre produkterne i særskilte tanke og løbende tilføre produkterne til biogasprocessen.  

Industritankene tilsluttes luftrenseanlægget, således fortrængningsluft fra tankene kan behandles.  

Reaktortanke  

Projektet omfatter opførelse af to nye reaktor tanke magen til reaktortank 5, der er blevet opført i 

løbet af 2019.  

Reaktortankene er altid fyldt med biomasse. Biomassen opvarmes i varmevekslere, inden den tilfø-

res reaktortankene fra anlæggets øvrige tanke. Den afgassede biomasse tilføres efterlagerta nkene.  

I toppen af reaktortankene findes biogassen, der afgives fra biomassen. Reaktortankene tilsluttes 

anlæggets gassystem.  

Buffertank ved reaktortanke  

Buffertanken etableres i tilknytning til reaktortankene. Tanken etableres for nemmere at tilføre 

biomasse i reaktortanken i et konstant flow. Tanken vil indeholde fast biomasse, der er opblandet 

til en pumpbar masse.  



M
ilj

ø
k
o
n

s
e

k
v
e

n
sr

a
p

p
o
rt

 S
tu

d
sg

a
a
rd

 B
io

g
a
s
a
n

læ
g

_
re

v
0
3
.d

o
c
x 

31. december 2019 Side 20 af 82 

 

 

Vejlsßvej 23 Å DK-8600 Silkeborg Å Tlf.:  +45 86 80 63 44 Å www.envidan.dk Å CVR 18 33 43 05 
 

Pasteuriseringsanlæg  

Pasteuriseringsanlægget etableres i tilknytning til den nye modtagehal. Lignende pasteuriseringsan-

læg findes allerede p¬ anlÞgget i dag. PasteuriseringsanlÞgget opvarmer biomassen til 70 ěC i en 

time.  

Biofilter (hovedfilter) og afkast  

Der opføres en betontak, der beskrives som biofilter. Der er tale om hovedfilteret i det nye lugtren-

sesystem, der behandler luftstrømme fra de nye modtagefaciliteter. Lugtrensesystemet beskrives 

nærmere i afsnit XX (lugt -afsnit) . 

Forfilter  

Forfilteret er en del af det nye lugtrenseanlæg, der behandler luftstrømme fra de nye modtagefaci-

liteter. Forfilteret er en mindre tank med biologisk fi lterteknologi. I forfilteret tilføres luften i bun-

den af tanken for stiger op gennem det biologiske filtermateriale. I toppen af filteret risles væske 

ned gennem filteret. I væsken bindes de luftstoffer, herunder svovlholdige stoffer, som ønskes fjer-

net in den luftstrømmen udledes via skorsten. Væsken tilføres biogasanlæggets proces.   

Gasrensetanke med container  

Der opføres nye gasrensetankene, der renser biogassen for svovlbrinte, inden gassen sendes videre 

til aftagervirksomheden. I gasrensertankene bindes svovl i væske, der tilføres efterlagertanke og 

køres ud på landbrugsjord med den afgassede biomasse. Gasrensetanke udføres efter samme princip 

som forfilter til luftrenseanlægget.  

Vaskehal 

Vaskehallen etableres med to gennemgående spor. Lastbiler, der le verer biomasse til anlægget kan 

spules vand for at fjerne evt. biomasserester. Det er særligt bilernes hjul og aksler, der kan være 

behov for at rengøre. I dag sker rengøringen  Indendørs med lukkede porte, når det er muligt. Der 

er dog lastbiler, der har en størrelse som gør, at de ikke kan vaskes indendørs med lukkede porte. I 

den nye vaskehal kan alle typer lastbiler vaskes indendørs med lukkede porte.   

Udskiftning af gaslager (gasklokke)  

Det eksisterende gaslager udskiftes med et nyt gaslager. Det forv entes, at det nye gaslager vil blive 

større end det eksisterende. Gaslagerets funktion er primært at have en buffer mellem anlæggets 

biogasproduktion og gasleverance til aftagervirksomheden.  

Gaslageret består af en dobbeltmembran udført i gastætte duge, h vor volumenet under den neder-

ste membran fungerer som gaslager, mens volumenet mellem de to membraner er luftfyldt og via 

en regulerbar blæser fungerer som volumenregulator for gaslageret. Gaslageret fastgøres til en be-

tonplade. Trykket i gassystemet er ty pisk 15 ð 25 mbar (g).  
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4.4  Nul-alternativet  
I nul-alternativet fortsættes den nuværende produktion baseret på de samme biomassefraktioner, 

hvorved den samme mængde biogas produceres. Det betyder, at den planlagte fremtidige produk-

tion af biogas, skal dækkes af de samme energikilder, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt.  

I nul-alternativet skal denne energi derfor produceres via andre energiformer, vedvarende eller fos-

sile. Samfundet vil dermed gå glip af de miljømæssige fordele, der knyttes til den cirkulære res-

sourceøkonomi omkring biogas.  

Studsgaard Biogasanlæg i dag 

Studsgaard biogasanlæg vil fortsætte den nuværende drift af biogasanlægget med de tanke og hal-

ler, som er til rådighed i dag. Der vil ikke være tilladelse til at behandle mere end  230.000 tons bio-

masse.  

Det betyder, at Studsgaard Biogasanlæg vil være nødsaget til at undvære de forbedringer, der er 

ansøgt om i projektet. Det er bl.a. nye tanke til oplag af industriel biomasse, der er fordelagtige at 

holde afskilt, således biomassen kontrolleret kan tilsættes biogasanlæggets proces. Desuden vil vask 

af lastbiler fortsætte udendørs, idet der ikke findes en hal på anlægget, hvor lastbilerne kan vaskes 

indendørs.  

Biomasse og recirkulering af næringsstoffer  

For at udvide biogasproduktio nen på Studsgaard Biogasanlæg er der behov for at øge biomasse-

mængderne. Biomassemængden øges både med husdyrgødning og industrielle restprodukter.  

Såfremt restprodukter fra industrien ikke afsættes til f.eks. et biogasanlæg vil dette blive bortskaf-

fet på  anden vis, hvorved restprodukterne fra industriaffaldets næringsstoffer risikerer at gå tabt. 

Når restprodukter fra industrier tilføres et biogasanlæg, bliver næringsstoffer recirkuleret ved den 

efterfølgende  udspredning som gødning på marker.  

Husdyrgødningen som ikke afsættes til et biogasanlæg, men anvendes direkte til gødningsformål, er 

der risiko for, at der ved udspredning i højere grad sker udvaskning af næringsstoffer. Dette skyl-

des, at husdyrgødning er mere plantetilgængelig, når det har været beh andlet i et biogasanlæg. 3  

Energiproduktion og klimaforandringer  

Biogassen som produceres på Studsgaard Biogasanlæg sendes til en ekstern virksomhed, hvor biogas-

sen anvendes til procesformål. I nul -alternativet vil Studsgaard Biogasanlæg levere den samme 

mængde biogas som hidtil, hvormed aftageren vil supplere med andre energikilder  for at dække 

energiproduktionen . Den øgede biogasproduktion vil medvirke til at reducere drivhusgasser ved at 

fortrænge anvendelsen af alternative fossile brændsler som f.eks. n aturgas.  

Husdyrgødning som bliver spredt direkte på marker uden forudgående behandling i et biogasanlæg, 

udleder drivhusgasser, herunder metan, til det fri. Ved at anvende husdyrgødning i et biogasanlæg 

opsamles metanen, hvilket anvendes som grøn energi. I nul-alternativet vil metan fra husdyrgødning 

blive udledt til det fri. 4  

Ud fra en klimamæssig betragtning vil projektet forbedre nul -alternativet væsentligt.   

 

3 Foreningen Biogasbranchen, https://biogasbranchen.dk/om -biogas/produktion  
4 EVIDA, https://gasnet.dk/biogas/biogas_i_nettet  

https://biogasbranchen.dk/om-biogas/produktion
https://gasnet.dk/biogas/biogas_i_nettet
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5.  Trafik  
Driften af et biogasanlæg kræver en kontinuert modtagelse af frisk biomasse og afhentning af afgas-

set biomasse.  

I dette afsnit redegøres der for biogasanlæggets trafikale merbelastning på det omkringliggende 

vejnet i anlægsfase og driftsfase. Indledningsv ist redegøres der for vejnettet omkring biogasanlæg-

get samt for særlige opmærksomhedspunkter ift. at belaste bl.a. Ørneborgvej mere end i dag.  

Det er ukendt hvorfra anlæggets biomasse i fremtiden vil blive leveret til og fra, men der er i afsnit-

tet estime ret, hvorfra den fremtidige leverance af biomasse forventes at komme fra. De konkrete 

biomasseaftaler med leverandører og aftagere indgås løbende i løbet af de kommende år.  

Endvidere redegøres for 3 alternative transportveje, som kan anvendes til transpor t af biomasse til 

og fra anlægget. Disse er beskrevet som Scenarie A, Scenarie B og Scenarie C. Scenarie A er vurde-

ret som det mest hensigtsmæssige scenarie.  

I metodeafsnittet redegøres for hvorledes omfanget af trafikken opgøres, samt hvordan nærvæ-

rende afsnit struktureres.  

Desuden inddrages høringssvar fra foroffentlighedsfase n vedrørende trafik.  

5.1  Metode 
Projektet giver anledning til øget transport med biomasse og derved en trafikal merbelastning.  

Antallet af biomassetransporter er et gennemsnit pr. dag på årsbasis baseret på følgende bereg-

ningsforudsætninger:  

¶ Nuværende 230.000 tons biomasse på årsbasis 

¶ Tilladelse til 400.000 tons biomasse på årsbasis 

¶ Ca. 80 % flydende biomasse 

¶ Ca. 20 % fast biomasse 

¶ Tankbiler kører med 35 ton pr. læs (flydende)  

¶ Tipbiler kører med 20 ton pr. læs (fast)  

¶ Tankbiler fyldes med afgasset biomasse inden udkørsel 

¶ Tipbiler kører to mme ud fra anlægget  

¶ Der køres 250 dage om året (hverdage) 

Fordeling af biogasanlæggets trafik på transportveje er estimeret efter bedste evne. Der skal tages 

forbehold for, at der ikke er indgået konkrete biomasseaftaler til behandling af 400.000 tons bio-

masse. Biomasseaftaler indgås løbende og eksisterende biomasseaftaler kan i øvrigt ændres.  

Projektets trafikale merbelastning vurderes for fire scenarier, hvor der anvendes forskellige trans-

portveje. De fire scenarier struktureres således:  

¶ Referencescenarie - redegørelse for trafikken i dag.  

¶ Scenarie A ð Ingen merbelastning på Ørneborgvej. Øget trafik ledes uden om Ørneborgvej via 

Snejbjergvej Ą Messemotorvejen Ą Vardevej.  

¶ Scenarie B - Merbelastning fra udvidelsen ved anvendelse af samme transportveje som  an-

vendes i referencescenariet. Transportvejene er de kortest mulige.  
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¶ Scenarie C ð Al trafik køres via Snejbjergvej med omkørsel via Messemotorvejen. Ørneborg-

vej anvendes ikke til tung trafik. Scenarie C er foreslået i høringssvar i foroffentlighedsfa-

sen.  

I referencescenariet redegøres for biogasanlæggets nuværende trafik på de transportveje, som be-

nyttes i dag. De tre øvrige scenarier vurderes i forhold til referencescenariet.  

I vurderingen af projektets merbelastning på de omkringliggende veje anvendes  fra Herning Kommu-

nes trafiktællinger 5 udført i 2018. Projektets antal køreture sammenlignes direkte med trafiktællin-

gerne, der er angivet som årsdøgntrafik, der er et beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis.  

Scenarierne beskrives enkeltvis og opsummeres og vurderes til sidst. Desuden redegøres for eventu-

elle afværgende foranstaltninger samt kumulative effekter.  

5.2  Nærliggende veje og opmærksomhedspunkter  
Studsgaard biogasanlæg er beliggende på Ørneborgvej nr. 11 med udkørsel til både Ørneborgvej og 

Snejbjergvej, som vist på Figur 5-1.  

Udkørslen til Snejbjergvej er klassificeret som privat fællesvej, hvor biogasanlægget er eneste vej-

berettiget. Udkørslen er etablere t med tre passagelommer, hvor to lastbiler let kan passere uden at 

køre i vejrabatten.   

Ørneborgvej er klassificeret som Kommunevej - Lokal Sekundærvej. Ørneborgvej forbinder Snej-

bjergvej mod vest i et T -kryds og Vardevej mod øst i et firevejskryds. Strækningen mellem biogas-

anlægget og T-kryds ved Snejbjergvej anvendes ikke til transport af b iomasse, idet biogasanlægget 

anvender egen udkørsel til Snejbjergvej.  

Snejbjergvej er klassificeret som Kommunevej ð Trafikveje. Fra T -kryds ved Ørneborgvej fortsætter 

Snejbjergvej mod Messemotorvejen. I sydlig retning fortsætter Snejbjergvej mod T -kryds til Bæk-

toftvej og Studsgaard by. Der er forbud mod tung trafik gennem Studsgaard via Snejbjergvej og 

Voldsgårdvej, hvorfor denne strækning ikke anvendes til biomassetransport. Forbuddet mod gen-

nemkørsel i Studsgaard medfører, at tung trafik er nødsaget til  at køre via Bæktoftevej.  

Vardevej (rute 12) er klassificeret som statsvej, hvormed Vejdirektoratet er vejmyndighed. I nordlig 

retning fra firevejskryds ved Ørneborgvej fortsætter Vardevej mod Herning og Messemotorvejen. I 

sydlig retning fortsætter Vardev ej mod Kibæk.   

 

 

 

 

 

 

5 https://trafik.herning.dk/trafik  

https://trafik.herning.dk/trafik





















































































































